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PAT Traffic – Sistemas de Transporte Inteligente 

 

 

 

Sistema de Pesagem Dinâmica 

Software de Operação 

Manual do Usuário 
 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

��������������

 

 

 

Página 3 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

Índice 

Lista de figuras__________________________________________________________5 

Interfaces comuns _______________________________________________________7 

Seleção de equipamento e local ________________________________________________ 7 

Seleção (identificação) de usuário ______________________________________________ 8 

Balança Seletiva________________________________________________________10 

Finalidades________________________________________________________________ 10 

Direto ao ponto ____________________________________________________________ 10 

Parâmetros relacionados ____________________________________________________ 11 

Interface e o processamento__________________________________________________ 12 

Parte superior ___________________________________________________________________ 13 

Parte Inferior ____________________________________________________________________ 14 
Parte mediana – Resultados dos processamentos ________________________________________ 16 

Fuga da balança Seletiva___________________________________________________________ 17 

Informações (dados armazenados) ____________________________________________ 17 

Tabela de severidade _______________________________________________________ 18 

Balança Lenta _________________________________________________________20 

Finalidades________________________________________________________________ 20 

Direto ao ponto ____________________________________________________________ 20 

Parâmetros relacionados ____________________________________________________ 22 

Interface e processamento ___________________________________________________ 23 

Lateral esquerda _________________________________________________________________ 24 

Quadro sinótico __________________________________________________________________ 28 
Resultado das pesagens ____________________________________________________________ 30 

Fuga da balança Lenta (de precisão)__________________________________________________ 33 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

��������������

 

 

 

Página 4 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

Veículo proveniente do pátio _________________________________________________ 34 

Pasta (eletrônica) com limites ________________________________________________ 34 

Balança portátil DAW300PC _____________________________________________36 

Operação _________________________________________________________________ 37 

Quadro sinótico____________________________________________________________ 38 

Controle de Pátio _______________________________________________________39 

Usuário (identificação), Equipamento e Local___________________________________ 40 

Frequência de atualização ___________________________________________________ 41 

Atitudes __________________________________________________________________ 42 

Detalhar ________________________________________________________________________ 43 

Liberar_________________________________________________________________________ 45 
Autuar _________________________________________________________________________ 47 

Imagens ________________________________________________________________________ 52 
Repesar ________________________________________________________________________ 52 

AIIP Armazenado ________________________________________________________________ 52 
Alterar placa ____________________________________________________________________ 52 

Remover _______________________________________________________________________ 53 
Autorização Especial de Trânsito (AET) ______________________________________________ 54 

Ordem ___________________________________________________________________ 55 

Informações ___________________________________________________________57 

Consultas _________________________________________________________________ 57 

Relatórios_________________________________________________________________ 59 

Agradecimentos ________________________________________________________61 

 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

��������������

 

 

 

Página 5 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

 

�
�����������
�

 

Figura 1 – Janela de seleção de equipamento e local 7 

Figura 2 – Janela de seleção (identificação) de usuário 9 
Figura 3 – Interface da balança Seletiva 12 

Figura 4 – Logomarca PAT Traffic e Cliente 13 
Figura 5 – Área de avisos 14 

Figura 6 – Quadro sinótico 15 
Figura 7 – Relação de severidade 19 

Figura 8 – Área de digitação da balança lenta 21 
Figura 9 – Interface da balança Lenta 24 

Figura 10 – Lenta – Interface – Operação 25 
Figura 11 – Área de digitação da balança lenta 26 

Figura 12 – Área de digitação (para alguns veículos) da balança Lenta 26 
Figura 13 – Lista dos veículos a serem processados 28 

Figura 14 – Quadro sinótico de uma balança DAW50PC 29 
Figura 15 – Resultado de pesagem na balança lenta na forma de tabela 30 

Figura 16 – Excesso dos grupos de eixos 32 
Figura 17 – Resultado de pesagem na balança lenta na forma de imagem 33 

Figura 18 – Fuga registrada na interface da balança Lenta 33 
Figura 19 – Relação de veículos que estão no pátio 34 

Figura 20 – Interface do software DAW300PC 37 
Figura 21 - Quadro sinótico de uma balança DAW300PC 38 

Figura 22 – Interface do Controle de Pátio 40 
Figura 23 – Identificação do usuário, equipamento e local selecionados 41 

Figura 24 – Pátio – Freqüência de atualização dos dados visualizados 41 
Figura 25 – Controle de Pátio – Menu lateral 42 

Figura 26 – Detalhamento da pesagem 44 
Figura 27 – Janela para justificativa de liberação de veículo 46 

Figura 28 – Seleção do tipo de infração 47 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

��������������

 

 

 

Página 6 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

Figura 29 – Preenchimento do auto de infração 48 
Figura 30 – Itens a serem revistos no preenchimento do auto de infração 49 

Figura 31 – Confirmação de impressão de auto de infração 50 
Figura 32 – Alteração de placa 53 

Figura 33 – Controle de AETs 55 
Figura 34 – Informações – Consultas 58 

Figura 35 – Resultado de consulta 59 
Figura 36 – Exemplo de relatório 60 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

��������������

 

 

 

Página 7 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

 

���������
������
�

 

�� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� 		 

 ����  �� �� �� �� �� ���� ������ ��  ����

Se, e somente se, a instalação da balança foi realizada para operação em mais de um local 

ou com mais de um equipamento, os programas que necessitam conhecer este conjunto, 

equipamento e local, solicitarão ao usuário informá-lo.  

 

 

Figura 1 – Janela de seleção de equipamento e local 
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A janela de seleção (identificação) de usuário é apresentada em diversos momentos 

durante a operação: 

 

·  Ajustar a operação da balança Seletiva para “Todos para fora”; 

·  Ajustar a operação da balança Seletiva para “Todos para dentro”; 

·  Ajustar a operação da balança Seletiva para “Automático”; 

·  Alternar entre “Fechada” e “Pesando” a mensagem no PMV (Painel de 

Mensagens Variáveis); 

·  Execução do programa da balança Lenta; 

·  Encerramento do programa da balança Lenta; 

·  Execução do programa de Controle de Pátio; 

·  Encerramento do programa de Controle de Pátio; 

·  Liberação de veículo do pátio com uma situação, a princípio, não condizente com 

a referida liberação; 

·  Remoção de veículo do pátio com uma situação, a princípio, não condizente com 

a referida remoção; 

·  Execução do programa de ajustes de parâmetros; 

·  Execução do programa Utilitário; 
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Figura 2 – Janela de seleção (identificação) de usuário 

 

A identificação de usuário junto aos diversos motivos acima relacionados visa gravar tal 

identificação no banco de dados para posterior análise. Alguns são os momentos onde esta 

gravação é realizada, por exemplo, quando da remoção de um veículo do pátio que tenha excesso 

no PBT e/ou grupos de eixos. 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

���������������

 

 

 

Página 10 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

 

����� ����������

�� ����  ������  �� �� �� ��

Como o nome já indica, existe uma seleção de veículos, através da avaliação de seus 

pesos e limites, para possivelmente serem encaminhados à pesagem na balança lenta. 

Pode-se destinar todos os veículos que passam pela balança Seletiva para a Rodovia, ou 

seja, não passarem na balança Lenta. 

A balança Seletiva pode também encaminhar todos os veículos para a balança Lenta 

independente dos pesos dos mesmos.  

 

�� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��

O programa da balança Seletiva, quando executado, imediatamente estabelece 

comunicação com a balança (eletrônica) e já começa a comandá-la, realizando a seleção dos 

veículos e comandando os semáforos.  

Quando o programa é fechado o último modo de operação é guardado. Deste modo, 

quando de uma nova execução, o modo de operação é resgatado. Exemplo: a balança operava 

encaminhando os veículos “Todos para fora” e o programa foi encerrado; quando de nova 

execução este modo de operação será resgatado encaminhando os veículos novamente “Todos 

para fora”. 

Outra comunicação é estabelecida, com o banco de dados. A balança Seletiva até opera 

sem a comunicação com o banco de dados; contudo, é importante se reparar o mais breve 

possível a conexão com o banco de dados, uma vez que o que for processado durante este 

período não será armazenado. 
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O programa pode gravar o processamento dos veículos de duas formas, agrupando por 2C 

e 3C, veículos articulados e outros; ou veículo a veículo. 

��  �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� ��  �� �� �� ��

Os seguintes parâmetros podem ser alterados (utilizando-se o programa “Parâmetros”) 

com um “plug”(hardkey) de administrador: 

 

Parâmetro O que é Valores possíveis 

Frequência de gravação 

dos dados (agrupados) 

Quando a seletiva grava no banco de 

dados aquilo que foi processado. 

30 minutos ou 1 

hora 

“Reset” do contador de 

veículos 

Todos os veículos são somados no 

decorrer da operação. Esta soma é 

igualada a zero conforme este 

parâmetro. 

0, 1, 2,...23 horas 

Entre eixos do 2C curto 

(cm) 

Tamanho em centímetros que faz com 

que o programa distinga o 2C curto do 

2C longo.  

Normalmente entre 

400 e 500 cm 

 

Vários outros parâmetros são utilizados pelo programa da balança Seletiva, porém estes 

são ajustados apenas pelos técnicos da PAT quando da instalação e permanecem inalterados, 

estabelecendo, assim, a identidade da balança. 
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O programa da balança Seletiva é um autômato, trabalha sem intervenção humana 

comandando e balança. Observado este fato, a interface serve principalmente para 

acompanhamento eventual do que na balança acontece. 

Em seguida as partes da interface são apresentadas entendendo-se que parte dela contém 

o resultado do processamento executado. 

 

 

Figura 3 – Interface da balança Seletiva 
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Parte superior 

Logomarca da PAT Traffic e do cliente. Durante a instalação da balança para o cliente o 

técnico da PAT configura a imagem da logomarca do cliente para que ela esteja presente nesta 

área. 

 

 

Figura 4 – Logomarca PAT Traffic e Cliente 

 

NOTA:  O logotipo do cliente é um arquivo “cliente.jpg” colocado da raiz do aplicativo 

da balança seletiva (C:\Pat Traffic\bin). 

 

Na lateral direita pode-se observar a versão do software; data e hora da máquina e atalhos 

(botões) para: 

 

 Minimizar o software; 

 Encerrar o software; e 

 Editar tabela de severidade horária. 
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Parte Inferior 

Área de avisos 

A área de avisos tem basicamente dois níveis de notificação, aviso normal e que pode ser 

lido e aviso alerta, que deve ser lido. 

Na Figura 5 podem ser observados os dois níveis em questão. 

Quando um aviso é emitido com a cor das letras em vermelho, existe algo que realmente 

merece atenção. No caso aqui exemplificado através da figura, uma comunicação com a PAT 

Traffic deveria ser realizada. 

 

 

Figura 5 – Área de avisos 

 

Quadro sinótico 

O quadro sinótico oferece: 

·  Acompanhamento da sinalização; 

·  Acompanhamento e alteração do modo de operação do PMV (painel de 

mensagens variáveis) 

·  Tratamento de eventual “sobra” de semáforo; 

·  Alteração do modo de operação. 
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Figura 6 – Quadro sinótico 

 

Para se alterar o modo de operação do PMV basta clicar sobre o mesmo. O programa 

exibirá a janela de seleção (identificação) de usuário e pedirá uma justificativa para tal alteração. 

A alteração do modo de operação também está atrelada às imagens: 

 

 

Todos para dentro 

 

Automático 

 

Fechada 

 

Basta clicar sobre uma delas para se ajustar o modo de operação. 

A janela de identificação do usuário e a de justificativa também são apresentadas para 

estas ações. 

 

Os laços magnéticos são apresentados na interface com as seguintes cores: 

 

Marrom Estado inicial – programa acabou de ser executado 

Amarelo Veículo sobre o laço 

Preto Laço desocupado (não existe massa metálica sobre o mesmo) 
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Veículo pesado – Silhueta 

O último veículo pesado (processado) é apresentado acima da área de avisos. 

Pode-se também, clicando sobre outra linha de resultado, ver a representação artística da 

silhueta do veículo da referida linha. 

 

Parte mediana – Resultados dos processamentos 

Pesagens 

 

Apresenta o resultado do processamento dos veículos que passaram pela balança Seletiva. 

Todas as colunas podem ser redimensionadas e a largura que as mesmas estiverem 

dispostas quando do fechamento do programa serão recuperadas na próxima execução do 

programa. 

Duas seqüências numéricas decrescentes são apresentadas nas primeiras colunas, a 

pesagem para o sistema (não se repete) e a pesagem no dia corrente. A segunda é ajustada para 

zero na passagem de um dia para outro. 

 

Cores ajudam a análise de uma pesagem com problema(s): 

 

Vermelho Excesso no PBT 

Amarelo Excesso em grupo(s) de eixo(s) 

Laranja Excesso de velocidade 

Azul Excesso em altura 
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Faixas de rolamento 

 

O controle de veículos que não passam pela Seletiva é apresentado nesta área. 

Um veículo que possui tamanho maior do que aquele parametrizado para ser entendido 

como carro é sinalizado em amarelo e um alarme sonoro é apresentado na caixa de som do 

computador. 

 

Fuga da balança Seletiva 

 

Quando um veículo deve, ao transpassar a balança Seletiva, dirigir-se à balança Lenta e 

não o faz, ou, de outra forma, passa sobre o laço magnético esquerdo (normalmente), na saída da 

seletiva, um alarme de fuga é soado e esta é registrada no banco de dados. 

 

Data e hora, número da pesagem e ambiente são os dados que são gravados no banco. 

Ambiente diferencia a balança Seletiva da balança Lenta, pois esta última também registra fugas. 

 

O computador onde o alarme é soado pode ser configurado através do endereço IP 

(Internet Protocol). 

 

���� �� �� �� ��  �� �� �� �� ������  �� �� �� �� �� ��  �� �� ��  �� �� �� ����

Uma vez que os dados referentes ao processamento da balança Seletiva são armazenados, 

pode-se analisá-los posteriormente com o programa “Informações”, apresentado neste 

documento. 
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A tabela de severidade está disponível para administrar a ocupação do pátio físico. 

Um exemplo é esclarecedor: 

1. Pátio comporta até dez (10) veículos; 

2. Na fila para pesagem existem quinze (15) veículos que, após a pesagem, serão 

direcionados ao pátio, uma vez que estes estão com excesso de peso; 

3. Quais os veículos que ocuparão o pátio? Reposta: os dez primeiros. 

No entanto, um fato poderá ocorrer neste caso: os cinco últimos veículos, dos quinze 

citados acima, têm um excesso próximo de 20% relativos ao total permitido e os dez que 

adentraram ao pátio têm 1% relativos ao total permitido. 

Em valores absolutos (somente como um exemplo) seria o seguinte: 

1. Os dez (10) que foram ao pátio têm como limite 18.500 Kg. 

2. O excesso destes dez é de 185 Kg. 

3. Os cinco (5) que tiveram que ser direcionados à rodovia (a chamada sangria) 

tinham como limite 45.000 Kg. 

4. Estes cinco tinham 9.000 Kg de excesso. 

Obviamente que o ideal seria a retenção dos quinze (15) veículos no pátio, porém, como 

fisicamente é impossível, quais caminhões, preferencialmente, desejar-se-ia no pátio? 

Para tanto existe o conceito de severidade. 

A imagem a seguir mostra que as classes de veículos e os horários apresentam 100 (%) 

do valor pesado. Após uma análise, que deve ser contínua (semanal, talvez), estes valores podem 

ser ajustados para administrar o uso do pátio conforme o exemplo anteriormente citado. 

A gravidade implícita na alteração dos valores de severidade faz com que o usuário se 

identifique para realizar tal alteração. Somente usuários cadastrados como 

administradores/supervisores podem acessar tais dados. 
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Figura 7 – Relação de severidade 
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Existindo a balança seletiva e sendo os veículos encaminhados por esta para a balança 

lenta, uma pesagem mais precisa será realizada. 

 

A decisão de encaminhar os veículos para a balança lenta sem a existência da balança 

seletiva é totalmente operacional, ou seja, a empresa que opera a balança determina os critérios. 

 

Encaminhar os veículos com problemas para o pátio ou para a rodovia. Entenda-se 

problemas como qualquer pesagem que não deva liberar o veículo para voltar para a rodovia, não 

somente excesso em peso no PBT e/ou grupos de eixos. 

 

�� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��

Operar a balança lenta significa informar a placa do veículo que passará pela balança e o 

limite legal a ser considerado. 

 

Veículos que podem ter limites diferentes por conta de comprimentos também diferentes 

devem receber, na digitação, o valor correspondente ao comprimento do veículo.  

 

Se o veículo a passar na balança for um ônibus deve-se marcar a área reservada a tal ou 

se digitar a classificação do mesmo, pois o software entende que é um ônibus e já marca a 

referida área. 
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Em se tratando da área de digitação da classificação, esta também pode/deve ser utilizada 

para se distinguir veículos que possuem rodados distintos. Um exemplo são os 3C, 3CD e o 

3DC. Se um veículo com três eixos passar sobre a balança (plataforma de pesagem) e tiver a 

configuração de um 3D e o operador digitar na área de classificação 3CD o software considerará 

o digitado. No entanto, se o operador digitar 2S1, o software desconsiderará, pois a configuração, 

em distância, não caracteriza um 2S1 e sim um 3C. 

 

 

Figura 8 – Área de digitação da balança lenta 

 

O comprimento deve ser informado em centímetros, mas o programa oferece uma 

inteligência para completar valores semi-informados: 

 

Valor digitado Valor que o programa considera (transforma) 

16 1600 cm (16 m) 

165 1650 cm (16,50 m) 

6 600 cm (6 m) 
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O limite de peso também tem um tratamento especial de conversão (entendimento): 

 

Valor digitado Valor que o programa considera (transforma) 

16 16000 kg 

6 6000 kg 

18500 * 18500 kg 

 

* Neste caso o valor deve ser informado por completo.  

NOTA: Vírgula e/ou ponto não devem ser digitados. 

��  �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ���� ��  �� �� �� ��

 

Parâmetro O que é Valores possíveis 

Percentual para 

considerar vazio 

Quando um veículo passa com 

excesso de velocidade, mas está 

abaixo (%) do limite máximo 

0 a 100 % 

0 = não aplicável 

Status do veículo após 

autuado 

O status 6 é utilizado para se verificar 

um transbordo ou remanejamento. O 

status 5 libera o veículo após 

autuação. 

6 = Repesagem 

5 = Liberado 

Timeout para modo 

dinâmico automático 

Tempo para encerrar pesagem caso 

nenhum eixo passe sobre a plataforma 

(placas) de pesagem 

Tempo em segundos. 

Recomendado: maior ou 

igual a 15 

Espaço para formação 

de grupo de eixos (cm) 

Espaço entre um eixo e outro para 

separá-los ou não, formando assim 

grupos. A alteração deste valor pode 

Valor padrão: 240 cm. 
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implicar em classificação errada de 

veículos. 

Pasta de imagens das 

classes 

Pasta (diretório) onde os programas 

encontrarão as imagens em BMP 

(bitmap) a serem mostradas na 

interface. 

C:\PAT 

TRAFFIC\CLASSESVEIC 

Contador aleatório de 

placas 

Número a ser colocado após a 

seqüência de XXX quando a placa do 

veículo não é informada. Este número 

é incrementado em 1 (um) toda vez 

que é utilizado. 

Valor padrão: 1 

Ordem de salto entre 

campos 

Na área de digitação a ordem que o 

cursor será posicionado quando do 

pressionamento da tecla TAB 

PLPBCPMAMOCOONAU 

 

 

 

���� �� �� �� ��  �� �� ���� ���� �� �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� ��

A parte superior da interface do programa de tratamento das pesagens na balança Lenta é 

a mesma que na balança Seletiva, com a logomarca da PAT Traffic e a do cliente, seguida da 

data e hora corrente e do botão para encerrar o programa. 
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Figura 9 – Interface da balança Lenta 

Lateral esquerda 

Na lateral esquerda da interface pode-se encontrar, detalhes da operação, a área de 

digitação e a lista dos veículos a serem tratados (processados) ao passarem pela plataforma 

(placa) de pesagem. 

 

Na área que detalha a operação tem-se: 

 

·  O modo (automático quando se executa o programa e após o teste dos semáforos) 

·  Nome do operador que se identificou para utilização do programa 

·  Equipamento utilizado (cadastrado e configurado pela PAT durante a instalação) 

·  Local 
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Figura 10 – Lenta – Interface – Operação 

 

Quando do uso do equipamento em mais de um local, normalmente uma balança portátil, 

uma janela de seleção de equipamento e local pode ser apresentada para tal. Se somente um 

conjunto de equipamento/local está cadastrado o programa automaticamente os seleciona. 

 

A seleção do equipamento e local (quando necessário ser realizada por um usuário) 

embute uma responsabilidade grande, uma vez que toda a operação (e autuações) receberão 

este par de informações. 

 

A área de digitação é formada por: 

 

·  Placa 

·  Limite legal 

·  Comprimento do veículo 

·  Classificação 

·  Ônibus (se é um ônibus deve-se marcar) 

·  Utilizar ALPR (reconhecimento automático de placas) 

 

Comprimento, classificação, ônibus e utilizar ALPR são agrupados numa área que pode 

ser ocultada, eventualmente por ser pouco utilizada em operações. Para tanto basta clicar sobre o 
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número 2, ao lado do título digitação ou pressionar ALT + 2. Com isto a área oscilará entre 

visível (disponível) e não visível (indisponível). 

O limite do veículo, tendo este passado pelo menos uma vez na balança, fica armazenado 

e, quando de outra passagem pelo mesmo, este limite será mostrado ao usuário do software. 

Como alguns veículos têm sua composição modificada, houve a preocupação de apresentar este 

limite conhecido já selecionado, ou seja, se o limite deve ser alterado não é necessário apagá-lo, 

basta digitar o novo valor sobre o anterior. Como a maioria dos veículos não modifica sua 

composição, há um grande ganho de tempo neste momento da inserção do veículo. 

 

 

Figura 11 – Área de digitação da balança lenta 

 

Figura 12 – Área de digitação (para alguns veículos) da balança Lenta 

 

Imagens e código numérico na área de digitação 
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Para que o operador tenha ciência do que acontece com um veículo ao digitar a placa do 

mesmo, imagens e códigos numéricos são apresentados ao lado do último número da placa (à 

direita). 

Tais imagens (e códigos) traduzem o seguinte: 

 

Imagem Código 

numérico 

Significado 

 
0 Veículo sendo autuado 

 

1 Liberação solicitada pelo Pátio 

 
2 Primeira pesagem (veículo, a princípio, vindo da 

rodovia (ou da balança Seletiva) 

 
4 Retenção solicitada pelo Pátio 

 
5 Repesagem solicitada pelo Pátio 

 
6 Veículo com excesso repetindo pesagem 

 
7 Pesagem com erro 

 

8 Veículo no pátio por opção 

 

71 Liberado pela operação 

 

 

Lista dos veículos a serem processados (tratados/pesados) 
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A referida lista pode ser utilizada (principalmente) quando existe mais de um veículo para 

passar pela plataforma (placa). 

Ela recebe os veículos que foram digitados na área destina a tal, logo acima dela, na “área 

de digitação”. 

Uma vez que o operador tenha digitado a placa e o limite legal para um veículo ele pode 

pressionar a tecla [enter] e o conjunto digitado formará uma linha na lista; logo em seguida outro 

conjunto de placa e limite pode ser digitado seguido de [enter], formando nova linha na lista. 

O programa de pesagem, após uma pesagem realizada (saída do laço após a plataforma 

ou pressionamento da tecla [F4]), verifica se há algum conjunto de placa e limite na lista, se 

houver o considera; caso não haja nenhum veículo a ser processado na lista o programa busca 

algo digitado na área reservada a tal; se ainda não houver nada digitado o programa insere a 

placa aleatória (ver em Parâmetros na página 22) e calcula o limite pela formação dos grupos de 

eixos do veículo. 

 

 

Figura 13 – Lista dos veículos a serem processados 

 

Quadro sinótico 

O quadro sinótico (aqui apresentado da balança DAW50PC, através da) mostra 

dinamicamente o que acontece com o veículo desde o laço anterior à plataforma até sua 

passagem pelo laço do segundo semáforo. 
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Figura 14 – Quadro sinótico de uma balança DAW50PC 

 

Os laços magnéticos são apresentados na interface com as seguintes cores: 

 

Marrom Estado inicial – programa acabou de ser executado 

Amarelo Veículo sobre o laço 

Preto Laço desocupado (não existe massa metálica sobre o mesmo) 

 

A “sobra” de semáforos pode ser tratada através dos botões “Limpa”. Uma “sobra” de 

semáforos pode acontecer, mas não deve ser algo comum, caso passe a ser a PAT Traffic deverá 

ser comunicada para eventual verificação e manutenção. 

Logo após o laço de término da pesagem e anteriormente ao laço do primeiro semáforo 

vê-se (inicialmente em preto) um retorno visual do painel de mensagens variável da balança. 

Quando a posto de pesagem possui tal equipamento ele reflete a pesagem conforme as seguintes 

cores: 

 

Verde Veículo liberado 

Amarelo Veículo encaminhado ao pátio 

Preto Veículos que merecem ser repesados 
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Resultado das pesagens 

O resultado das pesagens pode ser analisado em duas áreas, uma na forma de tabela e 

outra na forma do veículo conforme a sua classificação. 

Resultado em tabela 

 

 

Figura 15 – Resultado de pesagem na balança lenta na forma de tabela 

 

Cada linha apresentada no resultado representa um veículo pesado, como pode se ver na 

Figura 15. 

 

As colunas mostram detalhes de cada pesagem: 

 

Coluna Descrição 

Nr.  Pesagem Valor numérico que não se repete (crescente) 

Nr. Pes. Dia Número da pesagem no dia. À meia noite este número é 

ajustado para 1 (um) 

Data-Hora Data e hora do resultado da pesagem 

Placa Placa digitada (ou coletada pelo ALPR – ver página 24) 

Classe Classificação conforme os grupos de eixos. Eixos erguidos 

não são considerados para formação da classificação. 

PBT Peso aferido 
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Limite Limite legal para a classe detectada 

Ex. PBT Excesso detectado no PBT (se significativo a célula é 

apresentada com fundo vermelho) 

Ex. Alt. Se o veículo tiver excesso em altura esta célula é apresentada 

com o fundo na cor azul 

Velocidade Velocidade que o veículo passou pela plataforma (placas) de 

pesagem 

Comprimento Comprimento detectado do veículo 

Grupo 1 Peso aferido do primeiro grupo do veículo. Caso o grupo 

tenha excesso a célula é apresentada com a cor amarela de 

fundo. Os outros grupos seguem o mesmo para o aqui 

explanado. 

 

Pesagem inválida 

 

Uma pesagem inválida, como o próprio nome sugere, deve ser desconsiderada. 

As colunas “Ex. PBT” e “Ex. Alt”, neste caso, são preenchidas com o fundo cinza. 

 

Excesso dos grupos de eixo 

 

Tendo-se uma pesagem efetivada, pode-se verificar através da tabela de resultados 

informações referentes a esta, inclusive quando o veículo tem excesso nos grupos. 

Existe uma área, também na forma de tabela, que permite visualizar a quantidade do 

referido excesso. 
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Esta área está logo abaixo da tabela de resultado das pesagens (apresentado no item 

anterior). 

Clicando-se sobre um resultado de pesagem o software mostrará o detalhe aqui proposto, 

quando houver tal excesso. 

 

 

Figura 16 – Excesso dos grupos de eixos 

 

Resultado na forma de figura do veículo 

 

Uma representação em figura é disposta logo abaixo do resultado em tabela. 

As imagens ali mostradas correspondem à classificação (classe) do veículo detectada 

através dos eixos e grupos de eixos. 

 

Quando um veículo tem excesso no PBT uma linha vermelha é apresentada na base da 

imagem, sendo que esta estará na cor preta se não houver o excesso. 

As rodas dos veículos, na imagem, são pintadas em vermelho caso um excesso em eixos 

seja detectado. 

 

Da mesma forma que o excesso no PBT tem uma linha na horizontal colorida em 

vermelho, para o excesso em altura uma linha vertical, na frente figura do veículo (à esquerda) é 

apresentada em vermelho. 
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Figura 17 – Resultado de pesagem na balança lenta na forma de imagem 

 

Fuga da balança Lenta (de precisão) 

Uma fuga é caracterizada quando um veículo que, após uma pesagem, mereça ir ao Pátio 

passa pelo laço que indica seu destino a rodovia. 

Para uma fuga: 

 

·  É registrada na interface da balança Lenta; 

·  Um alarme soa na caixa de som instalada no computador; 

·  Pode-se ter um alarme soado no computador da balança Seletiva, desde que seja 

configurado para tal; 

·  A fuga é registrada em banco de dados para posterior análise em consultas e/ou 

relatórios; 

·  O sistema de fuga recebe o comando para registrar a fuga através de fotos. 

 

 

Figura 18 – Fuga registrada na interface da balança Lenta 
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Sempre com a preocupação de agilizar a operação e de qualifica-la, a PAT Traffic 

disponibiliza uma interface com a relação dos veículos que estão no pátio. 

 

 

Figura 19 – Relação de veículos que estão no pátio 

 

Pressionando-se a tecla F7 a janela mostrada acima é disponibilizada com a relação de 

veículos do pátio. 

Selecionando-se a linha correspondente na relação e pressionando [enter] ou clicando-se 

sobre o botão “Transportar”, a placa do veículo selecionado, bem como seu limite, serão levados 

à interface de digitação. 

Caso se queira fechar esta janela sem transportar os dados de um veículo, basta pressionar 

a tecla [esc] ou clicar sobre o botão “Cancelar”. 

Pode-se perceber que a linha selecionada tem seus caracteres aumentados para facilitar a 

identificação da mesma. 

��  �� ��  ���� �� ���� �� �� $$�� ����  �� ���� �� �� �������� ���� �� �� ��

Devido à PAT Traffic, na pessoa de seus funcionários, estarem sempre atentos à operação 

e com o intuito de ajudar e agilizar esta, observou-se que existem casos de operadores, 

principalmente os mais novos, de identificar o limite de certos veículos, mesmo aqueles que têm 

configurações conhecidas, mas com limites diferentes, estipulados pelos fabricantes. 
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Também se observou que a experiência de alguns funcionários, e uma pasta 

(normalmente preta) que fica no posto, tem ajudado na inserção dos limites de tais veículos. 

Novamente para agilizar a operação o software de pesagem da balança lenta (ou de 

precisão) possui uma janela com uma relação de veículos cadastrados pelos próprios 

funcionários do posto de pesagem. 

Como funciona: 

1. Deve-se ter em mente que o que será cadastrado pode (e deve) receber a 

linguagem do próprio pessoal do posto de pesagem. Alguns exemplos são citados 

em seguida; 

2. Utiliza-se o software “Utilitário” para se cadastrar tais veículos: 

a. Clica-se sobre o link “Tabelas” à esquerda; 

b. Seleciona-se a tabela [buscalimite] na relação de tabelas; 

c. Insere-se o novo veículo clicando-se sobre a relação de veículos e 

pressionando-se a tecla [ins/insert]; 

d. Basta mudar de linha para que o novo dado seja armazenado. 

3. Uma vez cadastrados os veículos mais difíceis de se identificar na operação, basta 

pressionar a tecla F1; 

4. Com a janela aberta, digita-se uma palavra chave, conforme foi cadastrado usando 

o Utilitário; 

5. Se somente uma linha ficou na relação de veículos, basta pressionar [enter]. Se 

mais de um veículo ficou disponibilizado, pressiona-se a tecla [seta para baixo] 

até selecionar o veículo desejado e em seguida [enter]. 

Dicas: 

1. Combine com outros operadores do turno como identificar o veículo que será 

cadastrado; 

2. Digite sempre em maiúsculo os dados do veículo; 

3. Utilize palavras comuns, como “CHAPEU DE PALHA”, para identificar um 

senhor que dirige um veículo próprio e que está sempre com o mesmo veículo; 
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4. Não use acentos nem a cedilha. Como queremos agilizar a operação, usar acentos 

pode ser custoso ao se digitar. 

 

����� ��!���������"#$$�%�
 

O aplicativo DAW300PC é utilizado em conjunto com o hardware da balança lenta (de 

precisão) para equipamentos portáteis de pesagem. 

 

Quando do uso do equipamento em mais de um local, uma janela de seleção de 

equipamento e local será apresentada para tal. Se somente um conjunto de equipamento e local 

está cadastrado esta tela de seleção de local não será exibida. 

A seleção do equipamento e local corretos é muito importante, uma vez que toda a 

operação (autuações, parâmetros de calibração, etc) receberão este conjunto de informações. 
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Figura 20 – Interface do software DAW300PC 

 

%%�� �� ��  �� �� �� ��

A operação do aplicativo DAW300PC é similar ao aplicativo DAW50PC/LS, apenas 

diferindo em seu painel sinótico e da necessidade de se fechar manualmente as pesagens 

digitando a tecla F4. 
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O quadro sinótico mostra dinamicamente o que acontece com o veículo em pesagem. 

 

 

Figura 21 - Quadro sinótico de uma balança DAW300PC 

 

Podem ser visualizados em tempo real, a passagem dos eixos nas placas de pesagem e o 

acendimento do semáforo de acordo com a decisão da balança. 

Condição do semáforo: 

·  Verde – veículo liberado após pesagem; 

·  Amarelo – veículo pesando; 

·  Vermelho – veículo retido direcionado ao pátio. 

 

NOTA:  Está disponível um acessório opcional que comanda um semáforo a LED 

portátil, e que pode ser utilizado para orientar os caminhões no posto de pesagem móvel. 

 

Botão de reset – envia um “reset” para a balança. 

Botão de teste de semáforos – realiza um teste no conjunto acessório opcional de 

semáforo, quando instalado. 
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Uma vez que um veículo foi direcionado ao pátio pela balança Lenta, ele merece um 

tratamento no Controle de Pátio.  

 

O trabalho junto ao computador do Controle de Pátio além de ser importante merece uma 

sincronização com a realidade, ou seja, recomenda-se que a quantidade de veículos que existem 

no pátio (fisicamente) seja a mesma que a quantidade de linhas visualizadas no Controle de Pátio 

(cada linha corresponde a um veículo). Existe uma exceção quanto à quantidade de linhas serem 

correspondentes a cada veículo (uma placa) que é quando um veículo está realizando repesagem 

após transbordo ou remanejamento de carga.  

 

Ver adiante a respeito da identificação das linhas através de cores. 

 

Até a versão anterior dos softwares da PAT Traffic os veículos em fuga também eram 

apresentados no pátio e o tratamento acima citado era executado pelo usuário. Nesta versão, uma 

vez que uma fuga foi caracterizada (ver em  

Fuga, Item 3.4.4), a linha correspondente a esta fuga não mais é apresentada no Controle 

de Pátio. 
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Figura 22 – Interface do Controle de Pátio 
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Para o uso do programa de Controle de Pátio é necessário se identificar, fornecendo o 

nome e inserindo-se a senha correspondente.  

A seleção de equipamento e local, quando houver mais que um destes, também deverá ser 

executada. 

 

Tanto o usuário que fez identificou quanto o conjunto equipamento e local são mostrados 

e utilizados no decorrer da operação do Controle de Pátio. 
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Figura 23 – Identificação do usuário, equipamento e local selecionados 

 

A janela de identificação do usuário também é mostrada nos seguintes momentos: 

1. Fechamento do programa do Controle de Pátio; 

2. Liberação de veículo quando esta não está dentro do fluxo normal de operação do 

posto; 

3. Remoção de veículo do Controle de Pátio. 

 

�� �� �� 		 

 ,, �� �� �� ���� �� �� �� 

  ������  �� �� �� ��

 

Entre o processamento de uma pesagem e a sua apresentação no Controle de Pátio existe 

um espaço de tempo que pode ser ajustado. Este ajuste é realizado no controle disponível no 

canto inferior esquerdo do programa, conforme figura em seguida. 

 

 

Figura 24 – Pátio – Freqüência de atualização dos dados visualizados 

 

O tempo ideal é flexível, por isto a possibilidade de ser alterado. 

Uma forma de se medir é observar o momento em que o veículo saiu da plataforma 

(placa) de pesagem até o momento em que o condutor chegou ao guichê para falar com o pessoal 

do posto.  
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Um tempo um pouco inferior ao medido é sugerido, pois na interação com o condutor a 

placa do veículo conduzido deverá estar disponível. 

 

-- �� ���� 

 �� �� �� ��

O controle de pátio disponibiliza uma série de ações que podem ser tomadas a partir de 

um menu lateral esquerdo. 

 

 

Figura 25 – Controle de Pátio – Menu lateral 
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Detalhar 

Após selecionada uma linha na relação de veículos disponíveis no Controle de Pátio e 

clicando-se sobre esta função a janela de detalhamento da pesagem é mostrada. A referida janela 

pode ser utilizada para impressão utilizando-se o botão disponível para tal na sua parte inferior. 

O nome do operador (que executou a pesagem) não é impresso, somente mostrado na parte 

inferior da janela. 
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Figura 26 – Detalhamento da pesagem 
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O conteúdo da janela de detalhamento é separado em três: 

 

1. Cabeçalho – contém detalhes relativos à pesagem em geral; 

2. Problemas – os problemas que foram encontrados durante a pesagem são 

agrupados nesta área; 

3. Grupos e eixos – detalhamento dos grupos e eixos são apresentados nesta terceira 

parte. 

 

Liberar 

A atitude de liberar um veículo é algo normal quando após uma autuação ou um veículo 

com pesagem inválida (por manipulação), por exemplo. 

 

Uma liberação que não está prevista no fluxo normal de operação, como um veículo que 

tenha excesso no PBT, pode ser liberado, mas o programa exige que o usuário que o faz se 

identifique e insira uma justificativa. 

 

As justificativas de liberação, bem como as de remoção (ver mais adiante), podem ser 

cadastradas pela empresa operadora. 
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Figura 27 – Janela para justificativa de liberação de veículo 
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Autuar 

O clicar sobre esta função carrega a janela de seleção do tipo de autuação que será 

realizada e, em seguida, a de preenchimento do auto de infração propriamente dito. 

Se um auto de infração será realizado por evasão, não importa a linha que está 

selecionada. 

A janela de seleção do tipo de autuação não disponibilizará a autuação por PBT e/ou 

grupo de eixos se a linha selecionada pertencer a um veículo que não tem excesso em nenhum 

dos dois. 

 

 

Figura 28 – Seleção do tipo de infração 
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Após selecionado o tipo de infração, deve-se clicar no botão “Prosseguir”, sendo 

mostrada então a janela de preenchimento dos dados do auto de infração. 

A janela de preenchimento do auto de infração é sensível ao órgão autuador no que diz 

respeito aos valores que são necessários ao se digitar. 

Para se mover o cursor entre os campos de digitação deve-se clicar sobre os mesmos ou 

pressionar a tecla [TAB]. 

 

 

Figura 29 – Preenchimento do auto de infração 

 

 

 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

���������������

 

 

 

Página 49 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

Na parte superior da janela de preenchimento pode-se observar o número da autuação que 

está sendo preenchida. 

A data e hora do auto de infração, canto superior esquerdo, somente é aplicada quando de 

uma evasão, pois a mesma deve ser a do momento da infração e não do momento do 

preenchimento. Já para um auto de infração por excesso de PBT e/ou grupo de eixos, a data e a 

hora será trazida da pesagem. 

O cálculo mostrado no canto direito inferior não é alterado se o limite do PBT o for; 

contudo, se o limite que foi alterado invalida a autuação (no caso somente por PBT) o programa 

não deixará que o auto seja concretizado, chegar até o final do processo. Neste caso a pesagem 

deverá ser liberada por erro de limite informado. 

Após o preenchimento dos valores necessários deve-se clicar sobre o botão OK no canto 

inferior direito da janela para prosseguir, porém, se houver algum destes valores não preenchidos 

uma janela que os lista será apresentada, conforme a Figura 30 – Itens a serem revistos no 

preenchimento do auto de infração), exigindo o preenchimento. 

 

 

Figura 30 – Itens a serem revistos no preenchimento do auto de infração 
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Com o preenchimento realizado e após clicar-se sobre o botão OK, a janela de pré-

visualização da impressão será apresentada. Pode-se imprimir mais de uma via; pode-se salvar 

em arquivo ou voltar à tela de preenchimento para alguma alteração, clicando-se no atalho (na 

parte superior da janela) “close”. 

Após fechar-se a janela de pré-visualização a janela de confirmação de impressão do auto 

será apresentada com as opções: 

 

1. Alterar dados digitados – permite corrigir algum dado digitado incorretamente; 

2. Impresso, confirmar no banco de dados – é a confirmação propriamente dita e 

após realizada o auto de infração não mais pode ser alterado, ou seja, o número do 

auto de infração é incrementado sem que o mesmo possa ser reutilizado; 

3. Cancelar o auto de infração – se por algum motivo o auto de infração não deva ser 

gerado, mesmo após sua digitação, esta opção está disponível. 

 

 

 

Figura 31 – Confirmação de impressão de auto de infração 
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Após o auto de infração gerado, se o motivo foi por excesso de PBT e/ou grupos de eixos, 

a pesagem que o gerou pode passar para repesagem automaticamente ou ser liberada, isto é um 

parâmetro que a PAT Traffic ajusta durante a instalação. 

A liberação pode ser efetivamente executada pela balança Lenta, caso o posto execute a 

saída dos veículos pela plataforma (placa) de pesagem. Neste caso a linha no Controle de Pátio, 

referente à pesagem, terá suas informações riscadas (traços sobre as letras). 

No caso do posto executar transbordo ou remanejamento de carga um parâmetro é 

ajustado para que após a autuação os mesmos sejam exigidos, fazendo com que a linha referente 

à pesagem autuada fique com o fundo cinza escuro. Desta forma toda vez que o veículo passar 

pela plataforma (placa) de pesagem uma nova linha será gerada (apresentada) no Controle de 

Pátio com o fundo verde escuro. Tal linha somente serve para verificar se o transbordo ou 

remanejamento foi realizado a contento, possibilitando uma informação ao caminhoneiro; 

clicando-se sobre ela e após sobre a função “Liberar” ela é sacada do Controle de Pátio. Uma vez 

que o transbordo ou o remanejamento tenha sido realizado e o veículo possa partir, ser liberado, 

clica-se sobre a linha que originou a autuação, que agora está com o fundo cinza escuro, e sobre 

a função “Liberar”. 

Toda a automação existente entre o Controle de Pátio e a balança Lenta está 

baseada na informação da placa, ou seja, o que foi citado nos parágrafos anteriores não 

funcionará se a placa do veículo for inserida na interface da balança Lenta incorretamente. 

 

 

 

 

 



 

����������	
�����

�
����������
�������������������
����  

���������	
�������

������

���������������

 

 

 

Página 52 de 61 

PAT Traffic - Sistemas de Transporte Inteligente LTDA 

Tel.: (11) 3807-2297 

Fax.: (11) 3807-4928 

 

Imagens 

Mostra as imagens frontal e panorâmica do veículo pesado, conforme o número da 

pesagem. 

Esta função somente está disponível para balanças com vídeo-auditoria. 

 

Repesar 

Disponível para resgatar um veículo do status de liberação. 

 

AIIP Armazenado 

Função utilizada para reimprimir um auto já emitido e gravado no banco de dados, por 

diversas razões. 

Ao escolher esta opção, será aberta uma janela onde solicitará o número da AIIP a ser 

reimpressa.  

Esta reimpressão não permite nenhum tipo de alteração dos dados, e a matricula do 

agente a ser utilizada é a matrícula atualmente registrada (“logada”) no sistema. 

 

Alterar placa 

Uma placa inserida incorretamente na interface da balança Lenta é algo aceitável, uma 

vez que, por exemplo, a placa esteja ilegível. 

Uma vez que detectou-se o engano ou a impossibilidade de acerto, pode-se alterar esta 

informação através deste atalho. 

A janela que é apresentada, conforme a Figura 32 – Alteração de placa, abaixo, permite 

inclusive a alteração de uma mesma placa sendo mostrada duas ou mais vezes, algo raro de 
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acontecer. Isto pode ser observado na lateral esquerda da janela, onde a data e a hora da pesagem 

são mostradas já marcadas, ou seja, selecionadas para serem alteradas. 

De uma maneira sintética, basta-se digitar a nova placa (correta) e clicar-se em “Trocar”. 

 

 

Figura 32 – Alteração de placa 

 

Remover 

A remoção de um veículo (linha) do Controle de Pátio é algo excepcional, mas pode 

acontecer. 

Esta função é diferente da liberação, pois, executando-a, o veículo não mais constará no 

Controle de Pátio e se passar novamente pela plataforma (quando a saída de veículos é por ela) 

será como uma primeira pesagem; é assim que a balança Lenta entenderá. 
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Autorização Especial de Trânsito (AET) 

Veículos que possuem autorização especial de trânsito devem ser tratados a partir desta 

função, que apresenta uma janela específica para tal. 

As AETs cadastradas no software são armazenadas e podem ser reutilizadas se a 

autorização em questão assim o permitir (conforme validade). A partir da segunda vez que uma 

AET é utilizada no software, o mesmo apresenta os dados digitados na primeira vez agilizando a 

operação. 

A validade da AET deverá ser digitada no formato que é apresentado quando a janela é 

mostrada, ou seja, dia, mês e ano. Se a AET já estiver cadastrada a data será apresentada, caso 

contrário a data 01/01/1990 será apresentada e deverá ser informada corretamente. 

Logo abaixo da validade da AET podem-se ver duas tabelas, o cliente deverá trabalhar 

sobre a segunda e especificamente na coluna de limites, pois todo o restante é automatizado. 

Se a coluna “Excesso”, ao final da digitação, estiver vazia (sem valores) o veículo 

automaticamente é liberado. 
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Figura 33 – Controle de AETs 

 

 

%%�� �� �� �� ��

As linhas que são apresentadas no Controle de Pátio ser dispostas na ordem que o usuário 

deseja e ela pode ser ascendente ou descendente. 

A ordem aplicada será mantida, inclusive, quando o Controle de Pátio for fechado e 

novamente executado no computador. 

Para se ordenar por uma coluna basta clicar sobre a mesma. 

Para se alternar entre ascendente e descendente deve-se clicar seguidamente sobre a 

mesma coluna. 
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Caso outra coluna seja escolhida para ordem das informações apresentadas, ao se clicar 

sobre ela a ordem será a mesma que estava aplicada na coluna que anteriormente ditava a ordem. 

A coluna que dita a ordem fica com o seu fundo na cor cinza e seu título na cor branca. 
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Uma vez que os dados referentes às pesagens da balança Lenta, Seletiva e Autuação, por 

exemplo, estão armazenados em banco de dados, estes podem ser extraídos para análise, 

tornando-se aquilo que se chama “informações”. 

Existem principalmente duas formas para se obter informações a partir dos dados 

armazenados, consultas e relatórios. Outra forma é as consultas específicas, onde 

particularidades devem ser consideradas, como arquivos a serem enviados para os órgãos 

autuadores. 

Para se utilizar o programa Informações não é necessário se identificar (usuário), mas, 

havendo mais que um conjunto de equipamento/local, a seleção do mesmo será exigida, pois as 

informações apresentadas estarão vinculadas a este conjunto. Ver Seleção de equipamento e 

local7. 

 

.. �� �� �� 

 ����  �� ��

As consultas são elaboradas para que as informações sejam extraídas para a tela no 

formato de colunas e linhas (tabela) e que estas possam ser exportadas. 

O formato do arquivo exportado é CSV, texto separado por ponto-e-vírgula. 

As consultas, na sua maioria, esperam parâmetros a serem fornecidos pela pessoa que 

deseja o seu resultado. De outra forma, se a informação desejada deve estar entre uma data e 

outra, estas datas devem ser fornecidas; se a informação está relacionada com uma pesagem 

específica, provavelmente seja necessário se fornecer a placa do veículo buscado. 

A utilização de uma consulta é basicamente a seleção da mesma, na lateral esquerda da 

janela do programa; fornecimento de parâmetros, quando estes forem necessários e a execução 

da mesma. 
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Figura 34 – Informações – Consultas  

 

Na Figura 34 – Informações – Consultas pode-se observar a consulta “Lenta – Pesagem e 

Grupos (Placa)” selecionada e três parâmetros sendo esperados, duas datas e a placa do veículo. 

Após se fornecer o esperado clica-se sobre o botão Visualizar para se chegar até o 

resultado, apresentado conforme a Figura 35 – Resultado de consulta. 

Nesta janela é que se pode exportar os dados para uso posterior, como envio por “e-mail”, 

abri-los em um programa de planilha eletrônica ou em um outro qualquer que considere e separe 

as colunas (separadas por ponto-e-vírgula). 

O local onde o arquivo exportado ficará pode ser escolhido pelo usuário tão logo se 

clique sobre o botão Exportar. 
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Figura 35 – Resultado de consulta 

 

// �� �� �� '' �� ���� �� ��

O uso dos relatórios é deveras parecido com o das consultas. Usa-se a seleção do relatório 

desejado, fornece-se parâmetros para se filtrar o que será apresentado. Mas após isto o resultado, 

as informações, podem ser apresentado em tela (o conhecido “visualizar a impressão”) ou 

enviado para uma impressora, a princípio a padrão. 

Tanto as consultas quanto os relatórios podem ser enviados para os clientes remotamente. 

Desta forma, caso uma nova consulta ou relatório sejam confeccionados, a PAT Traffic pode 

encaminhar aos clientes e eles mesmos podem pô-los em local (pasta – diretório) a ser 

informado. 
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Figura 36 – Exemplo de relatório 
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Os programas e, consequentemente, este manual foram confeccionados com a ajuda dos 

funcionários da PAT Traffic, seja no dia-a-dia nas balanças, no escritório ou em reuniões de 

cunho técnico. Contudo, menção aos clientes deve ser feita aqui, pois muitos deles nos 

apresentam suas visões a respeito da operação com o intuito de otimizar ainda mais nosso 

trabalho. Precisamos respeitar as regras, mas tudo aquilo que pode ser alterado para melhor o 

será, pois a versão atual se baseou nisto e a posterior também se baseará. 


